DORIDE

- Lampada a incasso
per cartongesso ad una luce

- Per lampadine GU10

- Lampadine installabili:
alogene, fluorescenti, led

- Grado di protezione |P44

- Dopo aver rasato a gesso
il cartongesso l'incasso risulta
parte integrante del muro
stesso e puo essere tinteggiato

- Foro per installazione suggerito:
@ 140 mm

Omologazioni

evo

LED
1353 suis
-GU10
-1 x 4OW

- Grado di protezione IP44

- Degree of protection: IP44
- Schutzart IP44

- Grado de proteccion IP44
- YpoBeHb 3awmThl IP44

- One-light recessed
plasterboard lamp

-For GU10 bulbs

- The following bulbs can be
installed: halogen,
fluorescent, LED

- Degree of protection: IP44

- After smoothening the
plasterboard with plaster,
the recess is an integral part
of the wall and can be painted

- Recommended installation hole:

@ 140 mm

Type-approvals
cewva

- Einbauleuchte fir Gipskarton
mit einem Leuchtmittel

- Fir Leuchtmittel mit GU10 Fassung

- installierbare Leuchtmittel:
Halogen, Leuchtstoff, LED

- Schutzart IP44

- Nachdem der Gipskarton glatt
verputzt wurde, wird die
Einbauleuchte zu einem
integrierenden Bestandteil
der Wand und kann
gestrichen werden

- Empfohlene Einbaudffnung:
@ 140 mm

- Luminaria de empotrar,
para cartén yeso con una luz

- Para ldmparas GU10

- Lamparas que se pueden
instalar: haldgenas,
fluorescentes, LED

- Grado de proteccion IP44

- Después de haber enrasado
con yeso el cartén yeso forma
parte integrante de la pared
y se puede pintar

- Orificio para instalacion
aconsejado: @ 140 mm

Zulassungen Homologaciones
cevao ceva

130 mm

90 mm

125 mm

79 mm

140 mm

- BcTpoeHHbI cBETUINBHUK AnsA
VINCOKapTOHa C OHUM
VICTOYHUKOM CBETa

- AnAa namnoyek GU10

- YcTaHaBnvBaeMble NamnoyKu:
rasnoreHHble, (hrtooPECLIEHTHbIE,
cBETOAMOHbIE

- YpoBeHb 3awmThbl IP44

- [MNocne o6paboTku rvncokapToHa
[0 rynca paMka BbIrAaaUT Kak
HeoTbeMreman CoCTaBNAoLLAA
CTEHbI U MOXET ObIThb OKpaLLeHa

- PekomeHyemoe MOHTaXKHOe OTBEpCTVE:
@ 140 mm

Omonorauum
cewva

Ingombro comprensivo di lampada
con altezza indicativa di 50 mm
e portalampada fornito

Overall lamp (approx. 50 mm high)
and lamp holder (supplied) size

Gesamtabmessungen einschlieflich
Lampe mit einer ungefahren Hohe
von 50 mm und mitgelieferter
Lampenfassung

Medidas con lampara con
altura indicativa de 50 mm
y portaldmparas incluido

[abapuTbl BKMOYAOT namny
BbICOTOW MPUMEPHO 50 MM 1
BXOAALLMIA B KOMMEKT NOCTaBKMW
LIoKOnb

@140 mm

Foro per installazione suggerito
Recommended installation hole
Empfohlene Einbaudffnung

Orificio para instalacion aconsejado
PekomeHayemoe MOHTaXKHOe 0TBepCTve
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